DK

ADAX DELTA W8PC4170

Procesor: | Intel® Core™ i3 4170
System operacyjny: | Microsoft® Windows 8.1 Pro PL 64-bit.
Chipset ptyty gtéwnej : | Intel® H81
Typ zainstalowanej pamieci: | DDR3-1600
Pamiec zainstalowana : | 4 096 MB ( 2x2GB )
Maksymalna ilos¢ pamieci: | 16 GB
llos¢ slotéw pamieci RAM: | 2
Dysk twardy: | 500GB SATA Il 7200 rpm
Whbudowany naped optyczny: | DVD +/-RW

Wbudowana karta grafiki:

Intel® HD Graphics 4600

Karta sieciowa:

Zintegrowana, Gigabit LAN

Karta dzwiekowa:

Realtek ALC887

Ztacza zewnetrzne

DVI-D, VGA,

2xUSB 3.0 oraz 2xUSB 2.0 z przodu obudowy
2xUSB 3.0 oraz 4x USB 2.0 z tytu obudowy

3 porty audio na tylnym panelu:

2 porty audio przednim panelu

1x RJ45 (LAN 10/100/1000)

2x PS/2

Ztacza na ptycie gtownej

2x PCl Express x1

1 x Ztacza PCl Express x16
2x SATA Il (6 Gb/s),

2x SATAII

RS-232 header

Mysz w zestawie:

ADAX USB, 800 DPI

Klawiatura w zestawie:

ADAX USB, uktad US (polski programisty)

Typ obudowy:

Mini Tower czarna, 2x zew. zatoka 5,25”, 2x
wew. zatoka 3,5” z dostepem od zewnatrz,
beznarzedziowa obstuga

Bezpieczenstwo:

Oczko w obudowie do zatozenia ktodki, zamek
w obudowie, czujnik otwarcia obudowy,
gniazdo blokady Kensington Lock

Zasilacz: | 300W/ 220-230V (80+ Bronze)
Wymiary [G xS x W]: | 419X190X350mm
Gwarancja: | Gwarancja 48 miesiecy

Spetniane normy:

CE, ROHS, Energy Star 6.1
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